FIX? GT Klej montazowy

TDS-2021-ADB/KLT-FIX2GT

Tytan Professional FIX? GT to klej HIGH TACK na bazie
najnowszej generacji polimeréow hybrydowych o szybkim
chwycie poczatkowym i przyspieszonym czasie utwardzania.

Tworzy bardzo wytrzymate potgczenie, ktére mozna obcigzy¢ juz po okoto 30 minutach, a petng —
wytrzymato$¢ osigga po okoto 3 godzinach. Powstata spoina doskonale ttumi wibracje, jest odporna e
na zmienne warunki atmosferyczne, promieniowanie UV i rozcienczone chemikalia. Produkt
neutralny chemicznie, nie zawiera rozpuszczalnikdw ani izocyjanianoéw, nie powoduje korozji metali,
nie niszczy wrazliwych powierzchni.

ZALETY

P mozna obcigzaé juz po 30 minutach

» odporny na wilgo¢ i promieniowanie UV

» odporny na zmienne warunki atmosferyczne

P elastyczna spoina

p Ppetna wytrzymatos¢ po okoto 3 godzinach

P spoina moze byé malowalna juz po utworzeniu naskérka

» bardzo duza sita klejenia — do 400 kg/10cm?
» mozna stosowaé na wilgotnych i mokrych poditozach

» do wewnatrz i na zewnatrz nie powoduje korozji metali, nie uszkadza powierzchni delikatnych
P doskonata przyczepnosé do wiekszosci materiatéw stosowanych w budownictwie
(z wyjatkiem PE,PP, teflonu i bitumu)
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ZASTOSOWANIE

» Klej jest przeznaczony do klejenia na zewnatrz i wewnatrz (réwniez w pomieszczeniach wilgotnych) parapetéw i stopnic z: drewna,
marmuru, kamienia, PVC do betonu oraz progéw,

p klejenie listew przypodtogowych, paneli Sciennych, elementéw wykonczeniowych wykonanych z materiatéw: drewnianych,
drewnopochodnych (MDF, HDF), metalu, kamienia, PVC, kasetondw, lustra, szkta lakierowanego

P elastyczne potgczenie elementow w konstrukcjach poddawanych wibracjom

P klejenie elementow i materiatéw takich jak: drewno, szkio, lustro (takze lakierowane), styropian, metal, PVC, gips, g-k, stal nierdzewna,
stal ocynkowana, kamien sztuczny i naturalny, beton, cegta, korek, ceramika, porcelana, lustro, wetna mineralna - w dowolnej kombinacji,

P klejenie elementoéw dekoracyjnych, prace hobbystyczne, drobne naprawy. Klejenie mebli (takze ogrodowych), elementdw gietych, rur
odptywowych, armatury sanitarnej, elementéw konstrukcji niebudowlanych np. w przyczepach, naczepach kontenerach (w tym
chtodniczych), itp., drobne naprawy dachéw.

NORMY | CERTYFIKATY

Krajowa Ocena Techniczna Instytutu Techniki Budowlanej nr: ITB-KOT-2019/0907, KDWU nr 67.2020

Produkt posiada certyfikat EMICODE® EC1. Charakteryzuje sie bardzo niskg emisjg
zwigzkow lotnych co ogranicza negatywny wplyw na srodowisko, a takze na zdrowie
0s06b pracujgcych tym produktem.
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DANE TECHNICZNE

Kolor biaty

Konsystencja gesta pasta

Czas wstepnego utwardzania 30 min*

Czas pracy 5-10 min

Odpornos¢ temperaturowa ( po utwardzeniu) od -40°C do +90°C
Temperatura aplikacji od +5°C do +40°C
Czyszczenie narzedzi aceton, benzyna ekstrakcyjna
Czas petnego utwardzania 3 h*

Naprezenie przy zerwaniu (ISO 37) 4 MPa

Wydtuzenie przy zerwaniu (ISO 37) 170 %

Przyczepnos¢ poczatkowa 200 kg / m? (po 5 sekundach)

Wszelkie podane parametry bazuja na prébach i testach laboratoryjnych zgodnych ze standardami wewnetrznymi
producenta i silnie zaleza od warunkéw utwardzania sie produktu (temperatury opakowania, otoczenia, podtoza,
jakosci uzytego sprzetu oraz umiejetnosci osoby aplikujacej produkt).

* Mierzone w temp. 23 i wilgotnosci wzglednej 50 %. Nizsza temp. | wilgotno$¢ oraz wieksza grubos¢ spoiny wydtuzaja
czas utwardzania.

SPOSOB UZYCIA

Przygotowanie podioza

« lgczone powierzchnie wyrownac i doktadnie oczysci¢ (usuna¢ kurz, rdze, smar, oleje, farby, lakiery itp.)
» Powierzchnie odttuszczac najlepiej przy pomocy acetonu lub etanolu (szklo, glazura, metale) albo detergentu

Aplikacja

« do aplikacji potrzebny jest wyciskacz do mas gestych. Wylot kartusza obcig¢ i nakreci¢ odpowiedni aplikator.

« do precyzyjnych zastosowan uzy¢ wezszego aplikatora przycietego pod katem ostrym.

« do nieréwnych powierzchni i elementow ciezkich uzy¢ V- aplikator trzymajgc kartusz pod katem prostym do powierzchni, tak aby wyciecie
V aplikatora byto widoczne od gory. Uwaga: aplikator (z nacieciem typu ,\V”) jest juz przygotowany do uzycia — nie nalezy go nacinac)

» wiozy¢ kartusz do wyciskacza i poprzez wyciskanie naktadac klej punktowo lub pasmami na jedng z klejonych powierzchni.

* uwaga: w przypadku powierzchni szerokich w celu zwigkszenia przyczepnosci poczgtkowej zaleca sig naktadac klej ,faliscie”.

* nastepnie potgczyc¢ klejone elementy, silnie i rownomiernie dociskajac.

Czyszczenie
« przed utwardzeniem kleju wszelkie zabrudzenia czyscic¢ scierkg namoczong acetonem lub benzyng ekstrakcyjng
* po utwardzeniu klej mozna usung¢ tylko mechanicznie

» czyszczenie narzedzi: przed utwardzeniem - suchym recznikiem papierowym albo benzyng ekstrakcyjng lub acetonem , po
utwardzeniu - mechanicznie

OGRANICZENIA STOSOWANIA

« klej nie moze by¢ natozony w sposéb ciggly na powierzchni materiatéw nie przepuszczajgcych powietrza

« klej nie jest przeznaczony do klejenia elementdéw pozostajgcych w statym kontakcie z wodg

« ze wzgledu na réznorodnos¢ stosowanych materiatéw, przed przystapieniem do klejenia, nalezy wczesniej wykonac probe.
* Nie stosowac¢ do PP, PE, bitumu i teflonu
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PROFESSIONAL

PRZECHOWYWANIE

Przechowywac¢ w suchych i chtodnych pomieszczeniach w szczelnie oryginalnie zamknietych
opakowaniach w temperaturze od +5°C do +25°C. Data waznosci i numer partii na opakowaniu.

Dostegpne kolory: biaty
Dostepne pojemnosci: 290 ml

DANE KATALOGOWE

Pojemnos¢ Kolor llos¢ sztuk Alias Indeks kod EAN
w kartonie
290 ml biaty 6 KLT-SP-HTE-029-FX 10041181 590 2120 17059 3

OSTRZEZENIA | ZALECENIA BHP

Nalezy przestrzega¢ zwyktych zasad higieny pracy.

PRZED ZASTOSOWANIEM NALEZY ZAPOZNAC SIE Z KARTA BEZPIECZENSTWA PRODUKTU
LUB PRZECZYTAC ETYKIETE NA OPAKOWANIU.

Data sporzadzenia
04.01.2021

Powyzsze dane, zalecenia i wskazowki opierajg sie na naszej najlepszej wiedzy, badaniach oraz doswiadczeniach i zostaty udzielone w dobrej wierze,
zgodnie z zasadami obowigzujgcymi w naszej firmie i u naszych dostawcéw. Zaproponowane sposoby postepowania uznane sg za powszechne, jednak
kazdy z uzytkownikéw tego materiatu powinien upewni¢ sie¢ na wszelkie mozliwe sposoby, wigcznie ze sprawdzeniem produktu koncowego w odpowiednich
warunkach o przydatnosci dostarczanych materiatow dla osiggniecia celéw przez niego zamierzonych. Ani Spétka, ani jej upowaznieni przedstawiciele nie
mogg ponosi¢ odpowiedzialnosci za jakiekolwiek straty poniesione na skutek nieprawidtowego, badz btednego uzycia jej materiatow.
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